
О возможности повышения 

достоверности определения 

значения постоянной 

распространения волны вдоль 

проводника стелющихся 

антенн ДКМВ диапазона.



Кеннет Элтон

«Кен» Кизи

«Над кукушкиным 

гнездом» 1962 г.

One Flew Over the 

Cuckoo's Nest

Рэндл Патрик Макмёрфи, после попытки оторвать с 
пола неподъёмный пульт:

«Но я хотя бы попытался, - говорит он. - Черт возьми, на 
это, по крайней мере, меня хватило, так или нет?»









I(x)=Io·e-γx



Модель примененная для восстановления 

значений постоянной распространения 

вдоль излучателя приземной антенны – это 

модель длинной линии  с потерями.

Для длинной линии с потерями, разомкнутой 

на конце справедливо:







О среднеквадратическом отклонении результатов нескольких 

измерений диполей с длинами плеч 16 и 8 метра





σ=1 mSm/m



εг=εʹ+iεʺ 



εʹ =80, σ=0.01 Sm/m



εʹ =80, σ=0.01 Sm/m



eps =80, sigma=0.01 Sm/m



εʹ =80, σ=0.01 Sm/m



Некоторые сводные данные по 

измерениям

По Кингу для засоленной почвы 

100хα/βо=22..19; β /βо=1,7..1,5



σ=0.01 Sm/m



БЛАГОДАРЮ 

ЗА 

ВНИМАНИЕ!


